BO NAP ACCU TU DONG
(AUTO CHARGER)

+ Hoat déng thudong trwc 24/24.

+ Nga ra ty déng 12V / 24 VDC

+ Khéng lam can nwéc binh.

+ Hién thj dién ap Volt binh, dén bao.
+ Ngé ra NO/NC béo tinh hubng.
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Accu Volt chinh
12 VDC 13,5VDC
24\/DC | 27,0VDC

Hoat dong cua Board mach:

+ Bo mach duorc thiét ké dé giup Accu
lubn dwoc nap day dé sir dung.
+Y nghia cac dén bao:
#Dén RUN :
Bo Charge hoat dong binh thwong.
#Dén 24V :
a) Sang: 24V
b)Tat : 12V
# Dén Boost :
a) Sang : dang charge .
b) Sang tét (flash): charge boost 1 gio:.
c) Tat : charge duy tri
# bén FAULT :
a) no.ba : Khong két ndi véi Accu
4 ’tE)))ér]:a'HlitST :Ngan mach dwdng day ngoai.
Nhan button TEST dé chinh Volt ra.
#Deén REV :

Gan nguoc cwc Accu >> nd ciu chi 5A
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St dung dén bao ngoai:

+ Dén Op (operation): hoat déng binh thwdng.
+ Bbén Fa (fault): khdng charge binh.

Hiéu chinh dién ap ngo ra:

+ Chi hiéu chinh khi bd nap khong két néi véi

accu.

+ Nhan nat TEST : cp ngudn 12V >> chinh
13,5V
Sau 30 giay: cép nguodn 24V >> chinh

27,0V



